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不锈钢卡压式管件脉冲试验机

Stainless steel metal card pressure type pipe fitting pulse testing machine

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的不锈钢卡压式管件脉冲试验机主要用于不锈钢卡压式管件

设备的脉冲试验。该试验台作为脉冲压力下脉冲寿命的主要设备，对保证其质量和提高其可

靠性有重要作用。可对试验压力，试验次数等进行控制。可对异常情况自动处理，试验完毕

后可以打印试验报告。

二、不锈钢卡压式管件脉冲试验机特点

可以计算机控制升压次数，实时显示压力曲线，试验完毕后可以打印试验报告。

可以精确控制压力。

可进行各种异常状况的处理，包括压力，电等异常情况。

拆卸被试管路后的泄漏介质自动回收。

试验时可以自由设定运行周期次数要求，当达到要求时可以自动停止试验。

试验时外部可以观察试样试验情况，观察窗设有保护装置。

试验压力-时间曲线能够在屏幕上显示并能打印或存储在存储器内，计算机控制，存储器有

USB 接口，可打印实验压力曲线。

试验系统具有压力传感器标定接口。

支持断电自动保存数据。

实验数据可回访，可以按照实验时间、实验次数等查询实验结果。

三、不锈钢卡压式管件脉冲试验机参数

试验介质 水

试验压力 0.3MPa
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环境温度 室温

时间显示 电脑显示、计数器

压力曲线显示 数据采集软件实时显示

打印报告 试验完毕可以打印试验报告并保存

试验数据

试验数据保存 可以保存报告及试验过程记录

显示精度 0.01MPa

控制精度 1%

介质温度 室温
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